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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: SCREENFIX 45 400ml sausage

- Artikelnummer: 88046

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches  Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei tsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Litalex Chemie GmbH

Aumiihlweg 21/TOP212

2544 Leobersdorf

Tel. 02256/655803
Fax: 02256/65570
E-Mail chemie@litalex.at

- 1.4 Notrufnummer:
Kontakt 0-24 Uhr
Vergiftungsinformationszentrale
Stunebring 6
A-1010 Wien
Tel. 01/4064343

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlini e 1999/45/EG Entfallt.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen
der EG" in der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den Bestimmungen des Anhanges B zur Osterreichischen Chemikalienverordnung, ist jedoch ergéanzt durch
An-gaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemanR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  entfallt
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

- Signalwort  Achtung
- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P264 Nach Gebrauch griindlich waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.3 Sonstige Gefahren waehrend des Haertungsprozesses wird eine kleine Menge Methanol freigesetzt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteile n

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan <5%
EINECS: 220-449-8 [% Xn R20

Reg.nr.: 01-2119513215-52 | R10

& Flam. Lig. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H332

Reg.nr.: 01-2119545465-35 | Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[ <5%
(1-oxodecyl)amino] ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis (12-hydroxyoctadecan-1-amide) and
Decanamide, N,N'-1, 2-ethanediylbis

R52

|Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 13822-56-5 3-Aminopropyltrimethoxysilan <5%
EINECS: 237-511-5 K XxXirR3g-41
Reg.nr.: 01-2119510159-45 | & Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315
CAS: 25973-55-1 Phenol, 2-(2hbenzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl) <1%
EINECS: 247-384-8 @ Xn R22-48

R53

Aquatic Chronic 4, H413

- SVHC
25973-55-1 | Phenol, 2-(2hbenzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)
- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen
- Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
-nach Verschlucken:
Mund ausspulen
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial behandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder wassernebel. GrolReren Brand mit wassernebel oder alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Metaloxid dampe...
5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausristung:
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.

A—
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetz  ung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausr  Ustungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriustung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmalBhahmen:  Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reini  gung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung  Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicks ichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
5-30C

- Lagerklasse:

- VbF-Klasse: entfallt

- 7.3 Spezifische Endanwendungen  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expositio  n/Personliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwach ~ enden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tberwachenden Grenzwerten.
- Zusétzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen Verar beitungsgefahren:
Wahrend der Aushéartung wird eine geringe Menge an Methanol freigesetzt.
Methanol
MAK | Kurzzeitwert: 1040 mg/m3, 800 ml/m?3
Langzeitwert: 260 mg/m3, 200 ml/m3

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausrustung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch
abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Handschuhmaterial
Jeder gemall EN374 Norm gekennzeichnete Chemikalienschutzhandschuh
Nitrilkautschuk (0.35 mm)
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdétsmerkmalen abhangig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tuberprift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fiir die Permeation: Level <480
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Schutzbrille.

- Kdrperschutz: Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

chemischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: pastos
Farbe: gemaR Produktbezeichnung
- Geruch: leicht
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 <C:

- Relative Dichte

- Dampfdichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

1,5 g/cm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

unléslich

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben

- Viskositat:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
Wasser: 0,0 %

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Trimethoxyvinylsilan
Oral[LD50 | 7120 mg/kg (Rat)
3-Aminopropyltrimethoxysilan
| OECD 437]1 (Bovine Cornea) (OCED Test No. 437)
Amorpher Kohlenstoff
Oral[LD50 | 10000 mg/kg (Rat)
- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Keine Reizwirkung
- Schwere Augenschadigung/-reizung  Keine Reizwirkung
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut  Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat:
Trimethoxyvinylsilan
EC10 1000mg/ml (Pseudomonas Putida) (5 hours)
EC50 (48hr) 169 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72hr) 210 mg/l (Selenastrum capricornutum)
LC50 (96hr) 191 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (21 days) | 28 mg/l (Daphnia magna) (Reproduction)
NOEC (72hr) 25 mgl/l (Selenastrum capricornutum)

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfallkatalog
08 04 10 | Klebstoff- und Dichtmassenabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 14.5 Umweltgefahren:
- Meeresverschmutzung: Nein

- 14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf IBC-
Code NOT REGULATED

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen
- UN "Model Regulation": -

ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U~ mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach VbF:  entfallt
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und Verbotsveror dnungen
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemal REACH,  Artikel 57
25973-55-1 | Phenol, 2-(2hbenzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H412 Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fur Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
R10 Entzundlich.
R20 Gesundheitsschéadlich beim Einatmen.
R22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.
R38 Reizt die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschéden.
R48 Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
R52 Schédlich fur Wasserorganismen.
R53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

- Datenblatt ausstellender Bereich:  Environment protection department

- Abklrzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)




